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Licht und Klangfolge, GERAlle Festtexte und Sprachvarianten

1a
1b

ALT
POLIZIA*

ALT
POLIZIA*

STOP
POLICIA*

STOPP
POLITI*

2a
2b

SEGUIRE RALLENTARE SIGAME VENNL.
FØLG

3a COLONNA CODE ATASCO KØ

4a INCIDENTE INCIDENTE ACCIDENTE ULYKKE

5a
5b

NEBBIA ACCOSTARE
A DESTRA

NIEBLA TÅKE

6a
6b

OLIO ACCOSTARE
A SINISTRA

ACEITE OLJE

7a
7b

GELO RESTARE 
IN AUTO

HIELO ISETE
VEI

8a
8b

DOTTORE OBBLIGO 
USCITA

DOCTOR LEGE

9a
9b

<--<--
<--

TRAFFICO
RALLENTATO

<--<--
<--

<--<--
<--

10a
10b

-->-->
-->

CAMBIO 
CORSIA

-->-->
-->

-->-->
-->

11a
11b

URGE
MEDICO

12a SEGUIMI

13a FOLLOW ME

14a
14b

BITTE
FOLGEN

15a
15b

SUIVEZ
NOUS

Italien Spanien Norwegen

italienisch italienisch spanisch norwegisch

POLIZIA STRADALE

Texte mit der Kennzeichnung * werden bei der Anzeige im vorderen ASG automatisch spiegelverekehrt dargestellt! 
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Licht und Klangfolge, GERAlle Festtexte und Sprachvarianten

1a
1b

SEIS
POLISI*

STOPP
POLIS*

STOP
POLITIE*

AWAS
POLIS*

2a
2b

SEURAA FÖLJ
EFTER

POLITIE
VOLGEN

AWAS
AMBULANS

3a
3b

RUUHKA KÖ LET OP!
FILE

/ AWAS
/ AMBULANS

4a
4b

ESTE OLYCKA LET OP!
MIST

KABUS

5a
5b

SUMUA SAKTA NER LET OP!
OLIE

MINYAK

6a
6b

OLJYA ÖKA AVSTÅND LET OP!
IJS-GLAD

AIR
BATU

7a
7b

LIUKAS BRED LAST <--<--
<--

DOKTOR

8a
8b

DOCTOR LÅNG LAST -->-->
-->

<--<--
 <--

9a
9b

<--<--
<--

KÖR FÖRBI -->-->
-->

10a
10b

-->-->
-->

OLJA

11a HALKA

12a VATTEN

13a BRAND

14a
14b

<--<--
<--

15a
15b

-->-->
-->

Finland Schweden Niederlande Malaysia

� nnisch schwedisch � ämisch malaysisch

Texte mit der Kennzeichnung * werden bei der Anzeige im vorderen ASG automatisch spiegelverekehrt dargestellt! 
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Licht und Klangfolge, GERAlle Festtexte und Sprachvarianten

1a
1b

STOP
POLITIA*

STOP* STOP*

2a
2b

CIRCULATI ZONA
BLOCATA

POLITIA
FRONTIERA

3a
3b

ATENTIE
ACCIDENT

URMATI
JANDARMII*

ACCES
LIMITAT

4a
4b

ATENTIE
BLOCAJ

BLOCAJ URMATI
POLITIA

5a
5b

REDUCETI
VITEZA !

ATENTIE
COLOANA

OCOLITI

6a
6b

CONTROL
POLITIA

ACCES
LIMITAT

MISIUNE*

7a
7b

COLOANA
OFICIALA*

FILTRU ZONA
INCHISA

8a
8b

GABARIT
DEPASIT

ORDINE
PUBLICA

BLOCAJ

9a
9b

URMATI
POLITIA

CONTROL ATENTIE
COLOANA

10a
10b

ELIBERATI
BANDA

OCOLITI FILTRU

11a ELIBERATI
ZONA

ACTIUNE* CONTROL

12a MENTINETI
ORDINEA

MISIUNE* ACCIDENT

13a CONCURS
SPORTIV

REDUCETI
VITEZA

14a
14b

ATENTIE
PERICOL!

OPRITI
DREAPTA

1a
1b

EVAC
LEFT RIGHT

„ALLE 
LEDs EIN“

2a
2b

EVAC
LEFT

HELLA
RTK 7

3a
3b

EVAC
RIGHT

4a
4b

AIRCRAFT
SAFE

5a
5b

ALL
CLEAR

6a
6b

SHUT
DOWN

7a
7b

HOLD 
POSITION

8a
8b

NO
FIRE

9a
9b

BRAKES
HOT

10a ENGINE
FIRE

11a STAIRS
INPLACE

12a INTERCOM

13a
13b

FOLLOW
ME

14a
14b

STOP

Rumänien

Rumänien 1 Rumänien 2 Rumänien 3

Flughafen Test

Airport

Texte mit der Kennzeichnung * werden bei der Anzeige im vorderen ASG automatisch spiegelverekehrt dargestellt! 
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Licht und Klangfolge, GERFreitexteingabe für die Anhaltesignalgeber, DE / EU

Aktion:
•	 Zur	Eingabe	gelangt	man	über	das	

Werkzeugsymbol im Dynamikme-
nuebereich. 

Hauptanzeige:
•	 Konfi	gurations-Menue

Aktion:
•	 Texteingabe	mit	den	Wippen-
 Tasten wählen.

•	 Rechte	Punkt-Taste	betätigen.

Hauptanzeige:
•	 Aufforderung	zur	Pineingabe.

Aktion:
•	 Mit	der	rechten	oder	linken	Punkt-

Taste den Eingabe-Cursor bewe-
gen und mit der Wippen-Taste die 
Zahlen durchschalten.

•	 Nach	Eingabe	den	Cursor	über	die	
letzte Stelle mit der rechten

 Punkt-Taste hinausschieben, da-
durch wird das Texteingabefeld

 Angezeigt.

Hinweis:
Der PIN kann über das PC-Konfi gu-
rationstool geändert werden.

• Es besteht die Möglichkeit max. 
 10 Texte einzugeben.
• Die Textlänge beträgt max. 63 

Zeichen.
• Das Trennzeichen „\“ teilt den 

Text in Blöcke ein. Die maximale 
Blocklänge ist von der Breite 
des verbauten ASG abhängig. 

Es wird empfohlen die eingege-
benen Texte vor der Verwendung 
auf den ASGs zu überprüfen. Die 
Blöcke werden hintereinander 
angezeigt, bis zum Textende und 
dann wieder von vorn.
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Licht und Klangfolge, GERFreitexteingabe für die Anhaltesignalgeber, DE / EU

Hauptanzeige:
•	 Texteingabefeld.

Aktion:
•	 Die	Texteingabe	erfolgt	wie	die	Pin-

Eingabe

Aktion:
•	 Nach	Eingabe	des	Textes	erfolgt	

das Speichern, indem der Cursor 
mit der linken Punkt-Taste auf das 
erste Textzeichen  gestellt wird.

Dynamikanzeige:
•	 Speichersymbol	über	der	linken	

Punkt-Taste.

Aktion:
•	 Durch	das	Betätigen	der	linken	

Punkt-Taste wird der Text gespei-
chert.

 

Hauptanzeige: 
•	 Beispieltext

 Aktion, um die Standardanzeige zu 
erreichen:

•	 Die	linke	Punkt-Taste	sooft	betäti-
gen, bis wieder die Standard-

 anzeige erreicht wird.

•	 Der	neu	erstellte	Text	kann	nun	im	
Textauswahl Menue für die freipro-
grammierbaren Texte ausgewählt 
werden.
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Licht und Klangfolge, GERGerätekonfi guration, DE / EU

Die Konfi guration des Bedienteils umfasst die Zuordnung der Klangfolgen 
auf die Klangfolgetasten, Auswahl der länderspez. Klangfolgen,Lichtkonfi -
gurationen, Tastenkonfi guration, DE/EU

Aktion:
•	 Zur	Eingabe	gelangt	man	über	das	

Werkzeugsymbol im Dynamikme-
nuebereich.

Hauptanzeige:
•	 Konfi	gurations-Menue

Aktion:
•	 Bedienteil	mit	den	Wippen-Tasten	

wählen.

•	 Rechte	Punkt-Taste	betätigen.

Hauptanzeige:
•	 Aufforderung	zur	Pineingabe.

Aktion:
•	 Mit	der	rechten	oder	linken	Punkt.-

Taste den Eingabe-Cursor bewe-
gen und mit der Wippen-Taste die 
Zahlen durchschalten.

•	 Nach	Eingabe	den	Cursor	über	die	
letzte Stelle mit der rechten

 Punkt-Taste hinausschieben, da-
durch wird das Texteingabefeld

 Angezeigt.

Hinweis: 
Der Pin kann über das PC-Konfi gu-
rationstool geändert werden.

•	 Die Konfi guration des Bedien-
teils sollte ausschließlich in Ab-
sprache mit dem Hella Kunden-
dienst erfolgen.
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Licht und Klangfolge, GERLaufrichtmuster

Muster    Funktion Umschaltmöglichkeiten

n.r.  nicht relevant

 Tag/Nacht-Umschaltung

 Schnell/Langsam-Umschaltung

Linkslauf

Rechtslauf

Linkslauf + Doppelblinken

Rechtslauf + Doppelblinken

Linkslauf stehend

Rechtslauf stehend

Linkslauf stehend + Doppelblinken

Rechtslauf stehend + Doppelblinken

Mitte > Außen

Mitte > Außen + Doppelblinken

Mitte > Außen stehend

Mitte > Außen stehend + Doppelblinken

Blinken 1,5 Hz

Doppelblinken 2Hz

Doppelblinken 2Hz alternierend
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Licht und Klangfolge, GERTestton

Verminderung des Schalldruck-
pegel der RTK 7 zu Testzwecken

Aktion:
•	 Zur	Eingabe	gelangt	man	über	
 das Werkzeugsymbol im Dynamik-

menuebereich

Haupanzeige:
•	 Konfi	gurationsmenue

Aktion:
•	 Testton	mit	dem	Wippentasten	

wählen

Haupanzeige:
•	 On	/	Off	Wahl

Aktion:
•	 mit	der	rechten	Punkttaste	kann	

die Auswahl bestätigt werden.

•	 Mit	der	linken	Punkttaste	wird	das	
Menue verlassen

•	 Mit	der	Wippentaste	wird	der	Zu-
stand On / Off ausgewählt.

Hinweis:
Eine Verminderung des Schalldruck-
Pegels kann zum Verlust des Wege-
rechts führen und sollte deshalb nur 
zu Testzwecken eingestellt werden.
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Licht und Klangfolge, GERFireservice

Umschalten auf
Feuerwehranforderung

Aktion:
•	 Zur	Eingabe	gelangt	man	über	
 das Werkzeugsymbol im Dynamik-

menuebereich

Haupanzeige:
•	 Konfi	gurationsmenue

Aktion:
•	 Testton	mit	dem	Wippentasten	

wählen

Haupanzeige:
•	 On	/	Off	Wahl

Aktion:
•	 mit	der	rechten	Punkttaste	kann	

die Auswahl bestätigt werden.

•	 Mit	der	linken	Punkttaste	wird	das	
Menue verlassen

•	 Mit	der	Wippentaste	wird	der	Zu-
stand On / Off ausgewählt.


